
16-MODULOVÉ ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE

SPÁJAME
ENERGIU

ROZVODNICE ROS 16
IP54 a IP66

NOVINKA
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CONNECTING ENERGY SPÁJAME ENERGIU
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Rozvodnice ROS 16 IP54 a IP66
•	 Istené MCB/RCD
•	 Neistené - predkáblované

VÝHODY:
•	 Najkompaktnejší dizajn v 16 modulovej rade zásuvkových rozvodníc na trhu 

(V x Š x H = 450 x 328 x 136 mm) s ergonomicky zošikmenou plochou
•	 Dostupné v kombináciách s CEE 63 A zásuvkami, 63 A hlavným vypínačom, alebo so 

63 A vstavanou prívodkou pre možnosť slučkovania viacerých ROS 16 na pracovisku
•	 63 štandardných kombinácií permanentne skladom a viac ako 2 400 kombinácií 

na vstupe, výstupe a istení MCB/RCD, dostupné na vyžiadanie
•	 Vhodné pre priemyselné aj rezidenčné stavby, priemyselné rozvody

PARAMETRE:
•	 Nízko-napäťové nástenné zásuvkové 

rozvodnice vyrobené z vysokoodolného materiálu ABS 
s extra silnými stenami (4 mm), IK10

•	 Istené MCB/RCD
•	 Neistené - predkáblované
•	 Predlisované otvory pre vývodky M25; M32; M40; M50
•	 Samozhášavý materiál: 650 °C 

– odolný voči prehriatiu a horeniu
•	 Stupeň krytia dostupný v IP54 a IP66
•	 V súlade s normou STN EN 61439-1, -3

Rozvodnice ROS 16 IP54 a IP66
•	 francúzska verzia
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CONNECTING ENERGY SPÁJAME ENERGIU

Osadenie Obj. č. Typ

Výstupy Vstupy Výbava Istenie

Krytie InA RDFCEE 400 V 5P 250 V CEE 400 V 5P Hlavný 
vypínač

Prúdové
chrániče RCD Ističe MCB

63 A 32 A 16 A 16 A 63 A 63 A 63 A/4/0,03 A 32 A
3P-C

16 A
3P-C

16 A
1P-B

ROS 16/x-103

1632

10012065.00 ROS 16/FI-103

- 1 1 4 - -

1 1 1 4

IP54 63 A

0,6

10012107.00 ROS 16/I-103 - 1 1 2 1,0

10012086.00 ROS 16/x-103 0,6

ROS 16/x-104

1632

10012066.00 ROS 16/FI-104

- 1 1 6 - -

1 1 1 6

IP54 63 A

0,6

10012108.00 ROS 16/I-104 - 1 1 2 1,0

10012087.00 ROS 16/x-104 0,6

ROS 16/x-108x

1632

10012067.00 ROS 16/FI-108

- 1 1 12 - -

1 1 1 6

IP54 63 A

0,6

10012109.00 ROS 16/I-108 - 1 1 3 1,0

10012088.00 ROS 16/x-108 0,6

ROS 16/x-111

16 1632

10012068.00 ROS 16/FI-111 

- 1 2 4 - -

1 1 2 2

IP54 63 A

0,6

10012110.00 ROS 16/I-111  - 1 1 2 1,0

10012089.00 ROS 16/x-111  0,6

ROS 16/x-112

16 1632

10012069.00 ROS 16/FI-112 

- 1 2 6 - -

1 1 2 3

IP54 63 A

0,6

10012111.00 ROS 16/I-112  - 1 1 2 1,0

10012090.00 ROS 16/x-112 0,6

ROS 16/x-117

1632 32

10012070.00 ROS 16/FI-117

- 2 1 4 - -

1 2 1 2

IP54 63 A

0,5

10012112.00 ROS 16/I-117 - 1 1 2 1,0

10012091.00 ROS 16/x-117 0,5

ROS 16/x-123

16 1632

32
10012071.00 ROS 16/FI-123

- 2 2 4 - -

1 1 2 2

IP54 63 A

0,6

10012113.00 ROS 16/I-123 - 1 1 2 1,0

10012092.00 ROS 16/x-123 0,6

ROS 16/x-128

16

16 16

32 32

10012072.00 ROS 16/FI-128

- 2 3 3 - -

1 1 2 3

IP54 63 A

0,6

10012114.00 ROS 16/I-128 - 1 1 3 1,0

10012093.00 ROS 16/x-128 0,6

ROS 16/x-134

10012073.00 ROS 16/FI-134

- - - 15 - -

1 - - 10

IP54 63 A

0,8

10012115.00 ROS 16/I-134 - - - 5 1,0

10012094.00 ROS 16/x-134 0,8

RDF - Menovitý súčiniteľ súdobosti, InA - Menovitý prúd zostavy

so 63  A zásuvkou

Osadenie Obj. č. Typ

Výstupy Vstupy Výbava Istenie

Krytie InA RDFCEE 400 V 5P 250 V CEE 400 V 5P Hlavný 
vypínač

Prúdové
chrániče RCD Ističe MCB

63 A 32 A 16 A 16 A 63 A 63 A 63 A/4/0,03 A 32 A
3P-C

16 A
3P-C

16 A
1P-B

ROS 16/x-203

163263
5P

10012074.00 ROS 16/FI-203

1 1 1 4 - -

1 1 1 4

IP54 63 A

0,6

10012116.00 ROS 16/I-203 - 1 1 2 1,0

10012095.00 ROS 16/x-203 0,6

ROS 16/x-206

163263
5P

10012075.00 ROS 16/FI-206

1 1 1 10 - -

1 1 1 5

IP54 63 A

0,6

10012117.00 ROS 16/I-206 - 1 1 2 1,0

10012096.00 ROS 16/x-206 0,6

ROS 16/x-209

16

163263
5P

10012076.00 ROS 16/FI-209

1 1 2 4 - -

1 1 2 2

IP54 63 A

0,6

10012118.00 ROS 16/I-209 - 1 1 2 1,0

10012097.00 ROS 16/x-209 0,6

ROS 16/x-215

163263
5P

32
10012077.00 ROS 16/FI-215

1 2 1 4 - -

1 2 1 2

IP54 63 A

0,5

10012119.00 ROS 16/I-215 - 1 1 2 1,0

10012098.00 ROS 16/x-215 0,5

ROS 16/x-221

16 16

32 3263
5P

10012078.00 ROS 16/FI-221

1 2 2 4 - -

1 1 2 2

IP54 63 A

0,6

10012120.00 ROS 16/I-221 - 1 1 2 1,0

10012099.00 ROS 16/x-221 0,6

ROS 16/x-225

1616 16

32 3263
5P

10012079.00 ROS 16/FI-225

1 2 3 3 - -

1 1 2 3

IP54 63 A

0,6

10012121.00 ROS 16/I-225 - 1 1 3 1,0

10012100.00 ROS 16/x-225 0,6

so 63  A prívodkou
ROS 16/x-304

1663 32

10012080.00 ROS 16/FI-304

- 1 1 6 1 -

1 1 1 6

IP54 63 A

0,6

10012122.00 ROS 16/I-304 - 1 1 2 1,0

10012101.00 ROS 16/x-304 0,6

so 63  A vypínačom
ROS 16/x-412

16 1632

10012081.00 ROS 16/FI-412

- 1 2 4 - 1

1 1 2 2

IP54 63 A

0,6

10012123.00 ROS 16/I-412 - 1 1 2 1,0

10012102.00 ROS 16/x-412 0,6

ROSG 16/x-411

250V
16

250V
16

250V
16

16
5P

16
5P

32
5P

10012084.00 ROSG 16/FI-411

- 1 2 3 - 1

1 1 2 3

IP66 63 A

0,6

10012126.00 ROSG 16/I-411 - 1 1 3 1,0

10012105.00 ROSG 16/x-411 0,6

so 63  A vypínačom a prívodkou
ROS 16/x-516

16 32

1663 32

10012082.00 ROS 16/FI-516

- 2 2 4 1 1

1 1 2 2

IP54 63 A

0,6

10012124.00 ROS 16/I-516 - 1 1 2 1,0

10012103.00 ROS 16/x-516 0,6

ROSG 16/x-506

250V
16

250V
16

16
5P

32
5P

16
5P

63

10012085.00 ROSG 16/FI-506

- 1 2 2 1 1

1 1 2 2

IP66 63 A

0,6

10012127.00 ROSG 16/I-506 - 1 1 1 1,0

10012106.00 ROSG 16/x-506 0,6

so 63  A vypínačom a prívodkou a možnosťou slučkovania
ROS 16/x-603

63

16 32

63
5P

10012083.00 ROS 16/FI-603

1 1 1 4 1 1

1 1 1 4

IP54 63 A

0,6

10012125.00 ROS 16/I-603 - 1 1 2 1,0

10012104.00 ROS 16/x-603 0,6

RDF - Menovitý súčiniteľ súdobosti, InA - Menovitý prúd zostavy

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE
16-modulové zásuvkové rozvodnice

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE
16-modulové zásuvkové rozvodnice

Rozvodnice ROS 16 IP54 a IP66
•	 ROS 16/FI	 - Standard 	 = rozvodnice sú v plnom rozsahu osadené potrebnými istiacimi a ochrannými prvkami
•	 ROS 16/I 	 - Economic 	= základný počet istiacich prvkov
•	 ROS 16/x 	 - Neistená 	 = bez istiacich prvkov, kabeláž v rozvodnici je pripravená pre osadenie istiacimi a ochrannými prvkami podľa verzie Standard

Francúzsky systém pre zásuvky 250 V/16 A - typ E
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Osadenie Obj. č. Typ

Výstupy Vstupy Výbava Istenie

Krytie InA RDFCEE 400 V 5P 250 V CEE 400 V 5P Hlavný 
vypínač

Prúdové
chrániče RCD Ističe MCB

63 A 32 A 16 A 16 A 63 A 63 A 63 A/4/0,03 A 32 A
3P-C

16 A
3P-C

16 A
1P-B

ROS 16/x-103

1632

10012128.00 ROS 16/FI-103/S

- 1 1 4 - -

1 1 1 4

IP54 63 A

0,6

10012170.00 ROS 16/I-103/S - 1 1 2 1,0

10012149.00 ROS 16/x-103/S 0,6

ROS 16/x-104

1632

10012129.00 ROS 16/FI-104/S

- 1 1 6 - -

1 1 1 6

IP54 63 A

0,6

10012171.00 ROS 16/I-104/S - 1 1 2 1,0

10012150.00 ROS 16/x-104/S 0,6

ROS 16/x-108x

1632

10012130.00 ROS 16/FI-108/S

- 1 1 12 - -

1 1 1 6

IP54 63 A

0,6

10012172.00 ROS 16/I-108/S - 1 1 3 1,0

10012151.00 ROS 16/x-108/S 0,6

ROS 16/x-111

16 1632

10012131.00 ROS 16/FI-111/S

- 1 2 4 - -

1 1 2 2

IP54 63 A

0,6

10012173.00 ROS 16/I-111/S - 1 1 2 1,0

10012152.00 ROS 16/x-111/S 0,6

ROS 16/x-112

16 1632

10012132.00 ROS 16/FI-112/S

- 1 2 6 - -

1 1 2 3

IP54 63 A

0,6

10012174.00 ROS 16/I-112/S - 1 1 2 1,0

10012153.00 ROS 16/x-112/S 0,6

ROS 16/x-117

1632 32

10012133.00 ROS 16/FI-117/S

- 2 1 4 - -

1 2 1 2

IP54 63 A

0,5

10012175.00 ROS 16/I-117/S - 1 1 2 1,0

10012154.00 ROS 16/x-117/S 0,5

ROS 16/x-123

16 1632

32
10012134.00 ROS 16/FI-123/S

- 2 2 4 - -

1 1 2 2

IP54 63 A

0,6

10012176.00 ROS 16/I-123/S - 1 1 2 1,0

10012155.00 ROS 16/x-123/S 0,6

ROS 16/x-128

16

16 16

32 32

10012135.00 ROS 16/FI-128/S

- 2 3 3 - -

1 1 2 3

IP54 63 A

0,6

10012177.00 ROS 16/I-128/S - 1 1 3 1,0

10012156.00 ROS 16/x-128/S 0,6

ROS 16/x-134

10012136.00 ROS 16/FI-134/S

- - - 15 - -

1 - - 10

IP54 63 A

0,8

10012178.00 ROS 16/I-134/S - - - 5 1,0

10012157.00 ROS 16/x-134/S 0,8

RDF - Menovitý súčiniteľ súdobosti, InA - Menovitý prúd zostavy

so 63  A zásuvkou

Osadenie Obj. č. Typ

Výstupy Vstupy Výbava Istenie

Krytie InA RDFCEE 400 V 5P 250 V CEE 400 V 5P Hlavný 
vypínač

Prúdové
chrániče RCD Ističe MCB

63 A 32 A 16 A 16 A 63 A 63 A 63 A/4/0,03 A 32 A
3P-C

16 A
3P-C

16 A
1P-B

ROS 16/x-203

163263
5P

10012137.00 ROS 16/FI-203/S

1 1 1 4 - -

1 1 1 4

IP54 63 A

0,6

10012179.00 ROS 16/I-203/S - 1 1 2 1,0

10012158.00 ROS 16/x-203/S 0,6

ROS 16/x-206

163263
5P

10012138.00 ROS 16/FI-206/S

1 1 1 10 - -

1 1 1 5

IP54 63 A

0,6

10012180.00 ROS 16/I-206/S - 1 1 2 1,0

10012159.00 ROS 16/x-206/S 0,6

ROS 16/x-209

16

163263
5P

10012139.00 ROS 16/FI-209/S

1 1 2 4 - -

1 1 2 2

IP54 63 A

0,6

10012181.00 ROS 16/I-209/S - 1 1 2 1,0

10012160.00 ROS 16/x-209/S 0,6

ROS 16/x-215

163263
5P

32
10012140.00 ROS 16/FI-215/S

1 2 1 4 - -

1 2 1 2

IP54 63 A

0,5

10012182.00 ROS 16/I-215/S - 1 1 2 1,0

10012161.00 ROS 16/x-215/S 0,5

ROS 16/x-221

16 16

32 3263
5P

10012141.00 ROS 16/FI-221/S

1 2 2 4 - -

1 1 2 2

IP54 63 A

0,6

10012183.00 ROS 16/I-221/S - 1 1 2 1,0

10012162.00 ROS 16/x-221/S 0,6

ROS 16/x-225

1616 16

32 3263
5P

10012142.00 ROS 16/FI-225/S

1 2 3 3 - -

1 1 2 3

IP54 63 A

0,6

10012184.00 ROS 16/I-225/S - 1 1 3 1,0

10012163.00 ROS 16/x-225/S 0,6

so 63  A prívodkou
ROS 16/x-304

1663 32

10012143.00 ROS 16/FI-304/S

- 1 1 6 1 -

1 1 1 6

IP54 63 A

0,6

10012185.00 ROS 16/I-304/S - 1 1 2 1,0

10012164.00 ROS 16/x-304/S 0,6

so 63  A vypínačom
ROS 16/x-412

16 1632

10012144.00 ROS 16/FI-412/S

- 1 2 4 - 1

1 1 2 2

IP54 63 A

0,6

10012186.00 ROS 16/I-412/S - 1 1 2 1,0

10012165.00 ROS 16/x-412/S 0,6

ROSG 16/x-411

250V
16

250V
16

250V
16

16
5P

16
5P

32
5P

10012147.00 ROSG 16/FI-411/S

- 1 2 3 - 1

1 1 2 3

IP66 63 A

0,6

10012189.00 ROSG 16/I-411/S - 1 1 3 1,0

10012168.00 ROSG 16/x-411/S 0,6

so 63  A vypínačom a prívodkou
ROS 16/x-516

16 32

1663 32

10012145.00 ROS 16/FI-516/S

- 2 2 4 1 1

1 1 2 2

IP54 63 A

0,6

10012187.00 ROS 16/I-516/S - 1 1 2 1,0

10012166.00 ROS 16/x-516/S 0,6

ROSG 16/x-506

250V
16

250V
16

16
5P

32
5P

16
5P

63

10012148.00 ROSG 16/FI-506/S

- 1 2 2 1 1

1 1 2 2

IP66 63 A

0,6

10012190.00 ROSG 16/I-506/S - 1 1 1 1,0

10012169.00 ROSG 16/x-506/S 0,6

so 63  A vypínačom a prívodkou a možnosťou slučkovania
ROS 16/x-603

63

16 32

63
5P

10012146.00 ROS 16/FI-603/S

1 1 1 4 1 1

1 1 1 4

IP54 63 A

0,6

10012188.00 ROS 16/I-603/S - 1 1 2 1,0

10012167.00 ROS 16/x-603/S 0,6

RDF - Menovitý súčiniteľ súdobosti, InA - Menovitý prúd zostavy

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE
16-modulové zásuvkové rozvodnice

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE
16-modulové zásuvkové rozvodnice

Nemecký systém pre zásuvky 250 V/16 A - typ F

Rozvodnice ROS 16 IP54 a IP66
•	 ROS 16/FI	 - Standard 	 = rozvodnice sú v plnom rozsahu osadené potrebnými istiacimi a ochrannými prvkami
•	 ROS 16/I 	 - Economic 	= základný počet istiacich prvkov
•	 ROS 16/x 	 - Neistená 	 = bez istiacich prvkov, kabeláž v rozvodnici je pripravená pre osadenie istiacimi a ochrannými prvkami podľa verzie Standard
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